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RENOVERTY projekti info

RENOVERTY edendab hoonete energiatdhususe uuendamist Kesk- ja lda-Euroopas, Kagu-
Euroopa riikides ning L6una-Euroopa riikides, kehtestades metoodilise ja praktilise raamistiku
haavatavate maapiirkondade renoveerimise tegevuskavade koostamiseks rahaliselt eluj6ulisel
ja sotsiaalselt diglasel viisil.

Tapsemalt on projekti eesmark pakkuda vahendeid ja ressursse, et toetada kohalikke ja
piirkondlikke osalejaid maapiirkondade jaoks toimivate Uhe vdi mitme leibkonna tegevuskavade
koostamisel ja elluviimisel. Samuti luuakse skaleeritav mudel, et tagada tegevuskavade laialdane
geograafiline korratavus ja rakendamine ELi tasandi eri osalejate poolt. Strateegiliselt aitab
projekt minimeerida logistilisi, rahalist, haldus- ja juriidilist koormust, mis on pdhjustatud
keerulisest ja mitut sidusrthma hdlmavast kodu renoveerimisprotsessist. Lisaks tagab
RENOVERTY, et hoonete moderniseerimisel vOetakse arvesse sotsiaalset mododdet, lisades
tegevuskavadesse turvalisuse, mugavuse ja parema juurdepaasetavuse, et veelgi parandada
haavatavate elanikkonnarihmade elukvaliteeti.

Projekti kolme aasta jooksul viivad teekaarte ellu seitse pilootprojekti Sveta Nedeljas (Horvaatia),
Tartus (Eesti), Bukk-Makis ja Somld-Marcalmente-Bakonyalja Leaderis (Ungari), Zasavjes
(Sloveenia), Parmas (Itaalia), Coimbras (Portugal) ja Osonas (Hispaania), samas kui pikemas
perspektiivis on ette nahtud maaelu ja linnalahedaste arengu laiem integreerimine.
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KOMMENTEERITUD KOKKUVOTE

Projekt RENOVERTY on avaldanud maapiirkondade energiatdhususe tegevuskavad (REER) 7
Euroopa riigis ja 17 valitud maapiirkonnas, eesmargiga luua rakendatavad tegevuskavad
maapiirkondade elamute renoveerimiseks. Tegevuskavade peamine eesmark on anda
kodanikele praktilisi suuniseid oma kodude energiatdhususe parandamiseks, energiakulude
vahendamiseks ja energiaostuvBimetuse vahendamiseks. Tegevuskavad on mdeldud ka
energiaostuvBimetuse vastu vditlevatele sidusruhmadele, pakkudes kohandatavaid vahendeid,
mida saab kohandada konkreetsetele piirkondlikele vajadustele. Kaesolev dokument on Eesti
Kédapa 8 hoone renoveerimise teekaart ja kirjeldab Eesti maapiirkondade korterelamute
renoveerimise strateegiaid. Dokumendis tuuakse valja Eesti eluasemeolukord, kus
markimisvaarne hulk ndukogude ajal ehitatud hooneid vajab energiatéhususe ja
elamistingimuste  parandamiseks  pdhjalikku  renoveerimist. = Tegevuskava sisaldab
struktureeritud renoveerimisprotsessi, sealhulgas tehnilisi hinnanguid, finantsplaneerimist,
digusnormide jargimist ja sidusruhmade kaasamist. P8hirdhk on rahastamise tagamisel, kuna
toetused katavad 50% renoveerimiskuludest ning taiendavat rahastamist hangitakse laenude
kaudu.

Kaapa 8 olulisemad renoveerimismeetmed on seinte, katuste ja vundamentide soojustamine,
akende ja  kutteslUsteemide vahetamine ning kaasaegsete ventilatsiooni- ja
taastuvenergialahenduste, naiteks padikesepaneelide paigaldamine. Tegevuskavas rdhutatakse
ka kogukonna osalemist, tagades, et elanikud on kaasatud otsuste tegemisse ja saavad kasu
paremast elatustaset.

Selliseid valjakutseid nagu rahastamisraskused, kinnisvara madal vaartus ja majaomanike
otsuste tegemise keerukus lahendatakse poliitiliste soovituste, laenugarantiide ja ekspertide
konsultatsioonide kaudu. Dokumendi I8pus on strateegiad tegevuskava laiendamiseks ja
kordamiseks teistes Eesti ja ELi maapiirkondades, edendades jatkusuutlikke ja rahaliselt
elujoulisi renoveerimismudeleid.

Kui dokumendi esimene peatukk, mis on suunatud kodanikele ja majaomanike Uhendustele, on
fakultatiivne ja tehniline ning seda saab kasutada Kaapa 8 hoone renoveerimisjuhendina, siis
teine peatukk on kontseptuaalne ning Kkasitleb peamisi sidusrUhmi ja nende rolli
renoveerimisprotsessis.
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1. Tehnilised kaalutlused
energiaostuvoimetusest mojutatud
majapidamiste renoveerimisel, Kaapa 8
hoone.

1.1. Sissejuhatus: Korterelamute
renoveerimise valdkonna taust ja eriparad
Eestis

Eesti eluasemeolukord on mdnevdrra ainulaadne, kuid sarnane ka teiste Balti riikidega
Noukogude okupatsiooni aegsete ajalooliste olude tdttu. Tsivilokupatsioon ja v&0ortooliste
sissevool teistest Ndukogude Liidu piirkondadest parast Teist maailmasdda, mis langes kokku
industrialiseerimisega teistes Euroopa riikides, t6i kaasa eluasemepuuduse. Seega ol
betoonelementide seeriatootmisele spetsialiseerunud suurte tddstusrajatiste arendamine
elamuprobleemi lahenduseks. Selliste hoonete tootmine Laane-Euroopas peatati 70ndate
naftakriisi ajal, samas kui Ndukogude Liidus jatkus see kuni 90ndate alguseni. Selle tulemusena
elab ligikaudu 70% eestlastest kortermajades, 50% 20. sajandi 70ndatel ja 80ndatel ehitatud
kortermajades.

Vananeva ja ebapiisava elamufondi renoveerimise tlesande lahendamiseks hakkas KredEx Fond
(nudd Ettevotluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) juurde andma renoveerimistoetusi (vt ptk
1.1). Sellise toetuse saamiseks peab taotlev korteritihistu (KU) vastama haldus- ja tehniliste
kriteeriumide kombinatsioonile, sealhulgas tervikliku rekonstrueerimise korral. See tdhendab
vahemalt hoone vdlispiirete soojustamist, kuttesUsteemi ja ventilatsioonisusteemi
renoveerimist. Muud tehnosusteemid on valikulised, kuid enamasti sisalduvad
renoveerimispaketis. Eesmark on saavutada vahemalt energiatdhususe klass "C" (150 kWh/m2
a). Kullaltki ranged kriteeriumid kitsendavad oluliselt renoveerimiskava koosloomise véimalusi
ja renoveerimise oodatavaid tulemusi.

Seevastu toetus, mis katab 50% kdigist maapiirkondade korterelamute renoveerimise kuludest,
valistab sisuliselt hoonete renoveerimise ilma toetust taotlemata.

Negatiivne kulg on see, et alguses kavandati toetuste taotlusvoorusid toimuma regulaarselt ja
isegi igal aastal. Paraku ei ole seadusparasust toimunud sdltuvalt erinevatest ebasoodsatest
tingimustest (finantskriisid, uue finantsperioodi algus Euroopa Liidus, COVID, valitsuse vahetus).
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Korterelamute renoveerimistoetuse kasutuselevott Eestis

Riik on perioodiks 2022-2027 eraldanud korterelamute rekonstrueerimise toetusteks Euroopa
Liidu struktuurifondidest 330 miljonit eurot. Teise taotlusvooru avasime 28. oktoobril 2024 kell
10:00. Vooru vahendeid on kokku 170 miljonit eurot, mis jagunevad maakondade eelarveteks,
kokkupandavate elementidega rekonstrueerimiseks, muinsuskaitse- ja keskkonnavaartuslikeks
korterelamuteks, naabruskonnapdhisteks rekonstrueerimiseks ja suurteks korterelamuteks.
(Ministri maarus)

Toetusega rahastatakse nii korterelamute terviklikku rekonstrueerimist kui ka eraldi tegevusena
korterelamute gaasi-, ahju- vOi elektrikUttesisteemide asendamist taastuvaid energiaallikaid
kasutavate kutteseadmetega vdi nende korterelamute Uhendamist kaugkuttevérguga.
Toetatavad tegevused vBimaldavad parandada korterelamute energiathusust ja edendada
taastuvenergia kasutamist.

Toetusmaaruse muudatus joustub 27. septembril 2024. Viimane maarus on kattesaadav (eesti
keeles) EIS renoveerimisteenuse veebilehel.

Peamised tingimused on:

e Toetust saab taotleda enne 2000. aastat ehitatud korterelamu renoveerimiseks, kus on
korteriUhistu

e Toetust saab taotleda ainult nendele rekonstrueerimistdddele, mis kajastuvad vastavas
pdhiprojektis. Kortermaja rekonstrueerimiseks vajalik ehitusprojekt, mis on koostatud
vastavalt ehitusseadustiku 8 13 Ig-s 3, standardis EVS 932 v0i samavaarsetele nduetele ja
maaruse nduetele ning mille arhitekt peab olema vahemalt volitatud arhitekti
kutsetasemel 7. Projekt peab olema kooskdlastatud korterithistu juhatuse poolt.

e Taotleja peab s6lmima lepingu tehnilise konsultandiga vdi ettevdttega, kelle kaudu
tehniline konsultant teenust osutab, valja arvatud juhul, kui taotleja ei saanud Uhtegi
pakkumist temast mitteolenevatel pd&hjustel. Tehnilise konsultandi ja korterithistu
vaheline leping sdImitakse hiljemalt taotluse esitamise hetkel.

e Toetust saavad ehitusprojekti koostamise (sh ehitusprojekti aluseks oleva
ehitusmdddistuse ja ehitise auditi labiviimine) ja tehnilise konsultandi teenuse kulud
enne rakendusuksusele taotluse esitamise kuupaeva. Kui tehniline konsultant teostab ka
omanikujarelevalvet, ei ole omanikujarelevalve tegemise kulud toetuse saamiseks
abik&lblikud enne taotluse rahuldamise otsuses margitud projekti tegevuste alustamise
kuupaeva.

e Jne

Toetuse maar ja maksimaalne toetussumma (mdned pdhipunktid, kogu dokument on
kattesaadav siin):

e Tallinnas ja Tartus: 30%, rekonstrueerimiseks elementelementide kasutamisel 50%.


https://www.riigiteataja.ee/akt/124092024008?leiaKehtiv=
https://kredex.ee/en/kodudkorda
https://kredex.ee/en/kodudkorda
https://kredex.ee/en/kodudkorda
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Tallinna ja Tartuga kulgnevates asulates, kus kinnisvara turuvaartus taotluse esitamisele
eelneval aastal Uletab Maa-ameti tehingute andmebaasi andmetel 500 €/m? ning
lImatsalus, Marjas, Haapsalus, Keilas, Kohilas, Kuressaares, Maardus, Otepaal, Paikusel,
Parnus, Rakveres, Raplas, Saugas, Uuemdisas ja Viljandis: 40% vdi kokkupandavate
elementide kasutamisel rekonstrueerimisel 50%.

Mujal Eestis: 50% v&i 55%, kui rekonstrueerimiseks kasutatakse kokkupandavaid
elemente.

Teistes piirkondades, v.a Tallinn ja Tartu, on vdimalik taotleda 10% madalamat toetust,
kui kdik nimetatud tingimused ei ole taidetud (nt puudub soojustagastusega ventilatsioon
vOi ei ole taidetud akende soojussilla nduded)

*ine

Toetuskdlblikud tegevused

Fassaadi rekonstrueerimine ja soojustamine, sh monteeritavate elementide
projekteerimine, valmistamine ja paigaldamine ning sellega seotud t66d.

Rddude ja lodzade rekonstrueerimine ja asendamine, klaaside paigaldus ja sellega seotud
to6od.

Katuse ja katuselae rekonstrueerimine ja soojustamine, sh monteeritavate elementide
projekteerimine, valmistamine ja paigaldamine ning sellega seotud t66d.

Akende ja valis- ja tuletdkkeuste vahetus vdi renoveerimine ning sellega seotud t66d.
Keldri rekonstrueerimine ja soojustamine ning sellega seotud t66d.

Vundamendi rekonstrueerimine ja soojustamine ning sellega seotud td4d.
KlttesUsteemi vahetus, rekonstrueerimine ja tasakaalustamine, kuttesélme vahetus,
kUttesUsteemi tasakaalustamise protokolli koostamine ja sellega seotud t66d.

Vee- ja kanalisatsioonististeemi paigaldamine, asendamine v&i rekonstrueerimine,
sealhulgas vihmavee leotamiseks, kasutamiseks v8i aravoolu edasilukkamiseks vajalike
susteemide ehitamine ja rekonstrueerimine ning sellega seotud t66d.
Soojustagastusega  ventilatsioonisusteemi  ehitus  vdi  ventilatsioonisUsteemi
rekonstrueerimine, ventilatsioonisusteemi mddteprotokolli koostamine ja sellega seotud
t66d.

JahutussuUsteemi  ehitamine vOi jahutusseadme integreerimine tsentraalsesse
ventilatsioonisusteemi.

Kohaliku taastuvenergia kasutamiseks vajalike seadmete soetamine ja paigaldamine ning
sellega seotud t66d.

Lifti juhtimissUsteemi ja ajami osaline vdi taielik rekonstrueerimine vdi valjavahetamine
ja sellega seotud t66d.

Avalikus ruumis asuva elektripaigaldise valjavahetamine v&i rekonstrueerimine, sh
elektriautode laadimistaristu rajamine ehitusseadustiku tahenduses ning kuttesdlme
valisele elektritoitele lUlitamise vdimaluse loomine ja sellega kaasnevad t66d.


https://kredex.ee/en/kodudkorda#Granteligibleactivities
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« Uldkasutatavate ruumide ja korterite akende tasapinnalise soojustuse paigaldamine ning
kUtte- ja ventilatsioonisusteemi ehitusest tuleneva siseviimistluse taastamine.

e Hoone sisse- ja valjapaasu kaldtee ehitamine vdi paigaldamine, veranda
rekonstrueerimine, kasipuude paigaldamine, invalifti paigaldamine ja standardile EVS-EN
81-70 vdi sellega samavaarsetele nBuetele vastava lifti ehitamine ja sellega seotud t66d.

o Hoone kaugkuttevérguga Uhendamisega seotud t66d kinnistu piires.

e Jaatmehoone ehitamine vdi rekonstrueerimine vdi suvakogumiskonteineri soetamine ja
paigaldamine.

o Jalgrattaparkla ehitamine vdi rekonstrueerimine.

e Energiavarustuskindluse ja tuleohutuse tagamiseks vajalike seadmete soetamine ja
paigaldamine ning sellega seotud t66d.

o Eelnimetatud [6ikude tddde teostamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamine, sh
ehitusprojekti aluseks olev ehitusmdddistus ja ehitise audit.

e Tehnilise konsultandi teenuse kasutamine.

e Omanikujarelevalve teostamine

Ulejaanud info on leitav renoveerimistoetuse veebilehelt.

1.2. Energiaaudit

Energiaaudit on oma olemuselt hoone terviklik energiaanalluts. Energiaauditi kdige Uldisem
eesmark on Uksikasjalikult valja selgitada hoone energiakasutuse eriparad ja selle pdhjal
maaratleda saastuvdimalused.

Energiaauditi kaigus koostatakse hoone energiabilanss, kus selgitatakse valja, kuidas hoonesse
tarnitud energiat (peamiselt elektri- ja soojusenergiat) on hoones teatud perioodil tegelikult
kasutatud. Teisisdnu, kui palju sellest on kadunud labi erinevate valispiirete (seinad, katus,
pdrand, uksed, aknad), kui palju on hoonest kanalisatsiooniveega lahkunud, kui palju on valja
lastud jne.

Energiaauditi kdigus hinnatakse ka hoones energiat tootvaid, jaotavaid ja kasutavaid seadmeid
(katlamaja/kutteplokk, kuttesusteem, elektrisisteem, veetorustik, ventilatsioonisisteem),
hinnatakse nende efektiivsust ja kokkuhoiumeetmete vdimalust.

Seda tehakse selleks, et leida kdigi saastuvdimaluste kulud. Kulusid ja saavutatavat kokkuhoidu
vorreldes on v@imalik jarjestada erinevate saastumeetmete rakendamist naiteks lihtsate
tasuvusaegade jargi. Nii on lihtne maaratleda, milline tédde jarjekord annab suurima kokkuhoiu
vOi hinnata saastumeetmete rakendamiseks vajalikku koguvajadust ja kogusaastu.

Samuti on vdimalik teha energiaauditit hoone korpuse projekteerimismaterjalide pdhjal. Kui aga
energiabilanss pdhineb hoones tegelikult kasutataval energiahulgal, annab valisseinte

8


https://kredex.ee/en/kodudkorda
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soojusjuhtivuse mddtmine termokaameraga tapsema tulemuse, kuna mddtmise tulemusel
maaratakse kinnistu perimeetri tegelik soojusjuhtivus, mis lisaks kasutatud materjalide
fUusikalistele omadustele S&ltub suuresti ka materjalide kvaliteedist ja tehtud tddst.

1.3. Kohapealne kilastus aadressile Kaapa 8

Maapiirkondade korterelamute renoveerimismaar on sektori tks madalamaid ning riiklikud
renoveerimistddd ei ole olukorda parandanud. Kuna paljusid neist hoonetest ei ole alates nende
valmistamisest 1960. ja 1970. aastatel renoveeritud, ei vasta nende energiatdhusus ja
siseruumide  kvaliteet tdnapdevastele standarditele.  Renoveerimisjupingutuste ja
kuttesUsteemide isetegemise puudumise téttu pakuvad need hooned sageli vaid ebakvaliteetset
elukvaliteeti oma elanikele, kellel on muidu vaga vahe vdimalusi alternatiivse eluaseme
valimiseks. Samal ajal pakuvad need hooned jatkuvalt olulisi eluasemeteenuseid maakeskustele,
mis ei ole viimase 30 aasta jooksul markimisvaarselt majandust arenenud.

Ida-Eestis Mustvee vallas asuv Kaapa kula on aktiivne kogukond. Kulas asub Eesti mustilise
kangelase Kalevipoja muuseum ja sellele vastav vaike teemapark. Kogukond on osalenud ka
teistes projektides, naiteks kaimasolevas projektis StartSun Interregi raames Laanemere
piirkonnas.

1.4. Hoone

Hoone on ehitatud 1991. aastal. Korteris on 18 korterit, millest 4 on neljatoalised, 8
kolmetoalised, 2 kahetoalised ja 4 UuUhetoalised korterid. Akendel on topeltklaasid
plastraamidega. Koetav pind on 1020,1 m2. Hoone energiamargise (EPC) jargi on selle hoone
kaalutud energiakasutus 302 kWh/m?, mis vastab energiaklassile "G".
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Joonis 1, KEK, energiatdhususe klass "G" 302 kWh/m?2a

Selle hoone kandvad seinad on poorbetoonist. Eelmise sajandi teisel poolel Eestis kasutusel
olnud poorbetooni tunti ka Palivere plokina. Tootmistehnoloogia seisneb lubja, liiva ja lisandite
jahvatamises desintegratsiooniveskis ja sellele jargnevast autoklaavimisest. Eestis toodeti neid
plokke erineva koostisega ja erinevates tootmisviisides Palivere ja Aravete tehastes, mistdttu ei
ole véimalik hinnata konkreetse hoone jaoks kasutatavate plokkide tapseid fuusikalisi omadusi,
teadmata nende valmistamise aega, kohta ja tingimusi. Sarnase tehnoloogiaga suuri plokke
toodeti ka Narvas ja Ahtmes, kasutades lisaks lubjale v&i selle asemel p&levkivituhka ja tsementi.
Uldiselt hinnati Kdapa hoone seinapaksuseks 30 cm ja soojusldbivuseks U=0,9 W/mzK.

Tootmise ajal peeti suhteliselt heaks seinamaterjaliks madalat vastupidavust kulmatsuklitele.
Kaldus vihm tungib aga kergesti plokkide pooridesse ja kui sellele jargneb pakane, 16hub see
ploki struktuuri. Seetdttu on oluline, et poorbetoonplokid oleksid valjastpoolt kaitstud, naiteks
krohviga. Krohvipinna kahjustused vdivad aga po&hjustada plokkide sugavamat riknemist,
mistdttu tuleb katta suurte poorbetoonplokkide valispind. Naiteks renoveerimise kaigus saab
hoone valjastpoolt soojustada ja vooderdada ilmastikukindla materjaliga. Seejarel on
mineraalne osa kaitstud ja puUsib pidevalt plusskraadides. Poorse isolatsioonimaterjali
kasutamisel tuleb kasutada ka sobivat tuuletdket.
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Kaugkute on saadaval ainult kutteperioodil, mis tahendab, et suvekuudel tuleb kasutada
alternatiivi ja sooja tarbevett tuleb soojendada elektrikateldega.

1.5. Kohtumine elanikega

Kohtumised leibkondadega (AA liikmed) ja mitmete sidusrUhmadega toimusid 2024. aastal 16.
mail, 30. septembril ja 15. oktoobril. Kohtumistel osalesid leibkondade esindajad (see oli avatud
kdigile nendes majades elavatele kodanikele), omavalitsuste esindajad, kohaliku arengu rihma
liikmed. Kuigi esimene kohtumine majaomanikega korraldati alles 16. mail, olid labiraakimised
kogukonna ja koguduse juhtidega kainud veelgi varem.

Kohtumistel toodi paevavalgele omanike ja elanike ootused olemasolevate toetuste raames.
Arutleti renoveerimise vajaduse Ule (energiatéhusus, mugavus, kulude kokkuhoid), mis
vBimaldab tuvastada elanike Uhiseid muresid ja ootusi ning tdsta teadlikkust olemasolevatest
rahastamisvdimalustest, toetustest ja laenudest.

1.6. Kortermajate renoveerimise
klienditeekond

Korterelamute renoveerimine jargib EISi ja tehnilise konsultandi kehtestatud struktureeritud
protsessi, kaasates mitmeid sidusruhmi alates esialgsest teadlikkusest kuni projekti
[6puleviimiseni.

Allpool on samm-sammult Ulevaade kogu Eesti renoveerimisvoost.

1. Hinnake hoone tehnilist seisukorda ja kaasake tehniline konsultant.
Alustage hoone tehnilise seisukorra hindamisest. Kui puuduvad vajalikud teadmised, on
oluline kaasata tehnosUsteemide ja ehituse eksperte. Korteridhistul on soovitav td66de
planeerimisel palgata tehniline konsultant. Toetuste taotlemisel on tehnilise konsultandi
kaasamine kohustuslik.

2. Koostage projekti luhikirjeldus koos esialgse eelarve ja ajakavaga.
Renoveerimistddde planeerimisel on oluline mitte keskenduda ainult konkreetsete todde
tasuvusajale ja vBimalikule energiasaastule, vaid vaadata hoonet tervikuna, arvestades
energiatdhusust, ohutust ja sailimist.

3. Uurige pangalaenu saamise voéimalust.
Parast projekti Ithikirjelduse valmimist on aeg uurida pangalaenu saamise vdimalust.
Kuna hoonete rekonstrueerimisel saavutatakse parim tulemus tervikliku lahenemisega,
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on ehitustoode maksumus tavaliselt selline, et lisaks isiklikele vahenditele on vaja kaasata
laenuraha ja vdimalusel ka riigi toetust. Esialgse rekonstrueerimiseelarve alusel saate
pangaga Uhendust votta ja uurida, millistel tingimustel ja ulatuses on v&imalik
rekonstrueerimiseks laenu saada. Tapne eelarve selgub aga alles parast ehitusprojekti
valmimist ja hankeprotsessi labiviimist, kuna erinevad tehnilised lahendused mé&jutavad
ka rekonstrueerimise kogumaksumust.

4. Kutsuge kokku korteritihistu tildkoosolek. Jargmisena on aeg korraldada korterithistu
uldkoosolek, et teha otsuseid - valida tehtavate to6de pakett, laenusumma ja volitada
juhatust rekonstrueerimist 1abi viima. Koosoleku otsustusvormi annab kdige paremini
pank. Hoone energiaklassi parandamisel tuleb Uldkoosolekul saavutada kvalifitseeritud
haalteenamus.

5. Hankige pakkumisi ja tellige ehitusprojekt (projekt).
Kui projekti ei ole varem koostatud, on vaja hankida pakkumised ja tellida ehitusprojekti
koostamine. Projekt peab olema koostatud nii, et see vBimaldaks tapseid ehituskulude
kalkulatsioone ning vastaks nii regulatsioonile kui ka projekti néuetele. Ehitusprojekti
loojal peab olema vastav registreering, mida saab kontrollida ariregistris.

6. Esitage pangale laenutaotlus ja ElS-ile toetustaotlus.
Toetuse ja/vdi laenu taotlemisel tuleb niud taotlused esitada ja otsus katte saada.

7. Korraldage hankeid ehitaja leidmiseks ja omanikujdrelevalvet.
Enne renoveerimise alustamist tuleb korraldada hanked ehitaja leidmiseks ja
omanikujarelevalve. Omanikujarelevalve on kvaliteetse |8pptulemuse saavutamiseks
Ulioluline ja selle karpimisel vdivad olla kulukad tagajarjed. Sellele jargneb lepingute
allkirjastamine.

8. Nautige renoveeritud hoones vaiksemaid kittearveid ja paremat sisekliimat!
Protsess I6peb hoone rekonstrueerimise I6petamise ja toode vastuvotmisega. Enne t60
vastuvdtmist on oluline teha vajalikud seadistused (kute, ventilatsioon jne).

1.7. Kaapa 8 elenikele renoveerimisootuste ja
naitajate seadmine

Majaomanikel (hooned, millel on energiamargis C vdi parem vdi keskkonnasertifikaat, sh
energiatbhusad hooned) on energiatdhusaks renoveerimisel sageli konkreetsed ootused ja
eelised. Need tegurid keerlevad tavaliselt kulude kokkuhoiu, keskkonnam&ju ja mugavuse
parandamise Umber. Allpool on uksikasjalikult kirjeldatud Uhiseid ootusi energiarenoveerimisel:
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Madalamad energiakulud (mida on véimalik saavutada p&hjaliku ja taieliku renoveerimisega)
Sertifitseeritud peremajade majaomanikud eeldavad, et energiarenoveerimine toob kaasa
kutte-, jahutus- ja elektrikulude vahenemise. Kuna need kodud on juba loodud t8hususe
tagamiseks, vbivad edasised uuendused - naiteks parem isolatsioon, paremad aknad voi
paikesepaneelid - kommunaalmakseid oluliselt vahendada. Aja jooksul aitab see kokkuhoid
kompenseerida esialgseid investeeringuid renoveerimisse.

Parem sisemugavus (mida on vdimalik saavutada pdhjaliku ja tdieliku renoveerimisega)
Tavaliselt renoveeritakse kodusid suure jdudlusega materjalide ja energiatéhusa disainiga, kuid
modned aspektid, nagu isolatsioon vdi ventilatsioon, vdivad aja jooksul vajada uuendamist.
Majaomanikud loodavad, et renoveerimine suurendab siseruumide mugavust, k&rvaldades
tuuletdmbuse, stabiliseerides sisetemperatuuri ja tagades parema niiskuse kontrolli. Need
taiustused toovad kaasa meeldivama ja tervislikuma elukeskkonna.

Kinnisvara vaartuse suurenemine (mida on vdimalik saavutada pdhjaliku ja tdieliku
renoveerimisega)

Energiatdhusat renoveerimist peetakse sageli investeeringuks kinnisvara tulevasse
turustatavusse. Koduostjad tunnevad Uha enam huvi sdastva eluviisi ja madalamate
tegevuskulude vastu, muutes energiatbhusad kodud atraktiivsemaks. Energiatéhusust
parandavad renoveerimisto6d, nagu kolmekordse klaasiga aknad, taiustatud HVAC-sUsteemid
vOi nutika kodu energiahaldus, vdivad suurendada edasimudgi vaartust ja ndudlust.

Vastavus uutele eeskirjadele (mida on vdimalik saavutada pbéhjaliku ja tdieliku
renoveerimisega)

Valitsused ja reguleerivad asutused ajakohastavad sageli ehitusnorme ja energiatdhususe
standardeid. Majaomanikud ootavad renoveerimist, et tagada nende kinnisvara vastavus
arenevatele juriidilistele nduetele, valtides vdimalikke trahve vdi kohustuslikke uuendusi
tulevikus. Lisaks vdib nende standardite taitmine avada rahalisi stiimuleid, nagu
maksusoodustused voi toetused.

Nutika kodu integreerimine (mida on vdimalik saavutada pdhjaliku ja tdieliku
renoveerimisega)Tehnoloogia

arenedes ootavad majaomanikud, et energiarenoveerimine sisaldaks targa kodu funktsioone,
mis parandavad energiahaldust. Uuendused, nagu programmeeritavad termostaadid, nutikas
valgustus ja automatiseeritud varjutussusteemid, vBimaldavad reaalajas energia jalgimist ja
optimeerimist, muutes kodude kasutamise mugavamaks ja kulutdhusamaks.

Kestlikkus ja vdiksem susinikujalajalg (mida on vdimalik saavutada pd&hjaliku ja tdieliku
renoveerimisega)

Renoveeritud hooned peaksid vastama kestlikkuse kriteeriumidele ja olema kliimamuutustele
vastupanuvdimelised isegi 30-40 aasta parast. MGned omanikud on keskkonnateadlikud ja
eeldavad, et renoveerimine on kooskdlas jatkusuutlikkuse pohimdtetega. Nad otsivad
energialahendusi, mis minimeerivad susinikdioksiidi heitkoguseid, naiteks kasutades taastuvaid
energiaallikaid, tdhusaid soojuspumpasid vdi keskkonnasdbralikke isolatsioonimaterjale. Need
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valikud aitavad kaasa pikaajalisele keskkonnakasule, sailitades vdi parandades samal ajal kodu
sertifitseerimisstandardeid.

Intervjuud majaomanikega on valja toonud ka elanike renoveerimismotivatsiooni eripara seoses
renoveerimise erinevate tasandite v&i lahendustega. Joonisel 2 on elanike ootused
renoveerimisele paigutatud puramiidi. PUramiidi esimene tasand on hoone sailitamise vajadus
ja Onnetuste ennetamise tahtsus. Siin tekivad kdige levinumad renoveerimise pdhjused, sest
naiteks amortiseerunud tehnosusteemid voivad pdhjustada ulatuslikke kahjustusi. Sellel
tasemel elanike vahel Gldiselt erimeelsusi ei ole. On arusaadav, et need t66d on vajalikud ja need
tuleb ette votta nii kiiresti kui vdimalik. Korterithistu liikkmetel vdib aga tekkida suuri erimeelsusi
jargmise kolme taseme osas, sest mugavus, esteetika ja efektiivsus on elanike jaoks erineva
tahtsusega. Nendes rihmades on kdige raskem jouda uhisele kokkuleppele tehnilise lahenduse
vOi disaini osas. Viimane tase sisaldab tavaliselt uuendusi, mis on renoveerimisel vdhem levinud.
Need vdivad hdlmata nii uusi tehnoloogiaid (nt paikesepaneelid, koduautomaatika, tehaste
renoveerimine) kui ka renoveerimise ulatust (nt valised lahendused). Kolmnurga ulaosaga
tegeletakse alles siis, kui kdik teised tasandid on jéudnud konsensusele, ning Uhingul on ka
rahaline suutlikkus renoveerimiseks.

Innovatsioon

(sh PV,
nutikodu jms

Pdhivajadused:

hoone pusimine ja
aviariiolukordade ennetamine

Joonis 2. Elanike motivatsioon renoveerimismeetmeteks.

Renoveerimise planeerimine

Eestis kortermaja renoveerimisel peavad omanikud ja korterithistud valima tervikliku
renoveerimise (kdik tegevused korraga) voi etapiviisilise lahenemise (jarkjarguline
renoveerimine 10-20 aasta jooksul) vahel. M&lemal meetodil on oma eelised, mis séltuvad
rahalistest ressurssidest, projekti keerukusest ja pikaajalistest eesmarkidest. Tabelis 1 on
esitatud taieliku ja jarkjargulise renoveerimise vordlus.
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Taielik renoveerimine (koik Samm-sammuline

korraga) renoveerimine
Energiasaastu Kohene ja maksimaalne (50-70%) | Jarkjarguline,  aastate  peale
jaotunud
Rahastamine ja Rohkem valitsuse/ELi toetust Mdned toetused on saadaval,
subsiidiumid kuid vaiksemad summad
Kinnisvara vaartus | Suureneb lUhiajaliselt Jarkjarguline kasv aja jooksul

markimisvaarselt

Elanike hairimine Kdrge, kuid ainult tks kord Madalam sammu kohta, kuid
kordub aastate jooksul

Kulude kontroll Pusikulu tanastes hindades Paindlikum, kuid inflatsioonist
mdojutatud

Renoveerimise Kdik stisteemid on koos Mittevastavuste oht vanemate ja

téhusus optimeeritud uuemate versiooniuuenduste
puhul

Pikaajaline kulude Pole vaja korduvat t66d teha Véimalikud lisakulud mdne osa

kokkuhoid Umbertegemiseks

Laud 1. Taieliku ja etapiviisilise renoveerimise vérdlus

Tana antakse Eestis toetust ainult tdielikuks renoveerimiseks. Nagu varem mainitud, on
korterelamute renoveerimine ilma renoveerimistoetust kasutamata ebapopulaarne. lima
toetust kasutamata tehakse ainult valtimatut remonti. Seega on parenduste ootused ja naitajad
seotud teatud tehniliste nduetega, mida korteriuhistu peab toetuse saamiseks taitma. Lisaks
peavad korterithistud jargima uue Euroopa Bauhausi soovitusi.

EISi toetuse saamise tehnilised p&hinduded on jargmised:

e saavutada energiat8hususe klass C (<150 kWh/m?2a);

e Rekonstrueerida kutteststeem, et vdimaldada toatemperatuuri reguleerimist vahemikus
18-25°C;

e Lisaks soojustada seinu kuni U<0,20 W/m?2K;

e Asendage k&ik aknad, mida pole veel vahetatud, akendega, mille soojustlekanne on alla
1,70 W/m2K;

e Paigaldage kdik aknad isolatsiooni tasemele vdi isoleerige aknaklaasid taiendavalt;

e Rekonstrueerida ja soojustada katus kuni soojusulekandeni alla 0,12 W/m?2K;
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Paigaldage soojustagastusega sisse- ja valjatdmbeventilatsioonisusteem;

Tagada, et soojusuksuses ruumide kutmiseks, sooja vee tootmiseks ja ventilatsioonidhu
kitmiseks kasutatavat energiat saab eraldi mo&d6ta, kui on olemas vastavad
soojustarbijad;

Magamistubades ja elutubades saavutatakse sisselaskedhu voolukiirus vahemalt 10 I/s
muratasemega mitte ule 25 dB(A);

Saavutada 1-toaliste korterite tualett- ja pesuruumis valjatdmbedhu vooluhulgad
vahemalt 10 I/s ja kodgis 6 I/s, 2-toaliste korterite WC-s ja pesuruumis véahemalt 15 I/s ning
kdogis 8 I/s, korterite WC-s 3- ja enamatoalistes korterites vahemalt 10 I/s, pesuruumis
vahemalt 15 I/s ja koogis 8 I/s;

Kaugkuttega kortermajas looge vdimalus lulitada kutteseade valisele elektrile.

Uue Euroopa Bauhausi ruumilised lahendused peaksid olema uhtaegu ilusad (esteetika),
kaasavad (juurdepaasetavus, taskukohasus) ja kestlikud (klimaeesmargid). Uue Euroopa
Bauhausi kompassi pdhjal on ambitsioonide vdimalused ja vajadused kohandatud

korterelamute rekonstrueerimise praktikale Eestis.

Ehitusprojekt peab sisaldama vahemalt jargmist Eesti reeglitest "Uus Euroopa Bauhaus", mis on
seotud rekonstrueerimise tehnilise projekteerimisega:

ILUS rekonstrueerimislahendus

Aktiveerib

on loodud koostdds elanike ja kvalifitseeritud arhitektiga. Rekonstrueerimisprojekti
seletuskirja arhitektuurses osas kirjeldatakse asjakohaselt uue Euroopa Bauhausi
pdhimdotete rakendamist.

sobib piirkondlikku miljodsse, on kaalutud materjalide sobivust ja varvilahendust

tdstab hoonet Umbritseva hoovipinna kvaliteeti (nt valimédbel, manguvaljak,
rattahoidjad jms), kui see on vdimalik ja vajalik (krundi suurus, imbritsevate hoonete
tihedus);

Uhendab

tdstab hoonet Umbritseva hoovipinna kvaliteeti (nt valimoéobel, manguvaljak,
rattahoidjad jms), kui see on vdimalik ja vajalik (krundi suurus, imbritsevate hoonete
tihedus);

Puudutab
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e toetab koha pikaajalist jatkusuutlikku arengut ja seoseid linnaosa regionaalsete
arengutega.

KAASAYV rekonstrueerimislahendus

Voimaldab

e parandab ligipaasetavust (ligipaas hoonele ja selle Iaheduses) ning juurdepaasu
sotsiaalteenustele (nt uldkasutatavad ruumid/ruumid)

e sadilitab naabruskonnas elamise taskukohasuse, valdib elukalliduse jarsku téusu
(lahenduste maksumus ei suurenda oluliselt igakuiseid kulusid)

Siduma

e vdtab arvesse haavatavate rihmade (noored pered, eakad, erivajadustega inimesed)
vajadusi

e suurendab hoone ja selle Umbruse turvalisust (nt valgustus, vandalismi ja muude
kuritegude ennetamine)

e toob kaasa muutusi

.. parandab elanike elutingimusi (parem sisekliima, parem energiatdhusus, parem hoone
funktsionaalsus)

JATKUSUUTLIK rekonstrueerimislahendus

Sailitamine
e tagab olemasoleva hoone vastupidavuse, suurendab energiatéhusust ja on
koosk®dlas riiklike kliimaeesmarkidega

e integreerib taastuvenergia lahendusi

Ummarguse

e rakendab ressursitéhusust edendavaid Ulesehitustehnoloogiaid ja -protsesse.

Keskkonnasobralik

e toetab linnade bioloogilist mitmekesisust (nt renoveerimine ei too kaasa elujéulise
kdrge haljastuse eemaldamist);

e Lavepinna korrastamisel lahendatakse hoonet Umbritsevad haljasalad (séltuvalt
vBimalustest, nt krundi suurus jne)
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Kadpa 8 jaoks kdige asjakohasemad meetmed RENOVERTY projekti raames valiti vélja ja
anallusiti mitmeid energiatdhususe meetmeid (EEM), mida saaks Eestis rakendada ja analudsiti
DREEM (Dynamic high-Resolution dE-mand-sidE Management) mudeli abil. See tarkvara
vBimaldab simuleerida tarbimisstsenaariume ja pakub vélja optimeeritud energiatéhususe
sekkumisi, mis pdhinevad potentsiaalsel kokkuhoiul ja tehnilisel-majanduslikul teostatavusel.
Need on jargmised:

EEM1 - Vdlisseinte soojustamine: Hoone valisseinte soojustamine.

EEM2 - Topeltklaasiga aknad: Uhekordse klaasiga akende asendamine
energiasaastlikumate akendega (topeltklaasiga 1Z0-aknad), et vdahendada soojuskadusid.

EEM3 - Katuse soojusisolatsioon: Katuse sarikate vaheline ja all olev soojustamine

vahendab Uldist soojusulekandetegurit, lisades madala soojusjuhtivusega materjale.

EEM4 - Energiatdhus kutteststeem (katla uuendamine - gaas): Sel juhul asendatakse
olemasolev kuttesisteem tBhusama ja suurema kasuteguriga gaasikatlaga.

Gaasikutteststeemi analUUsiti ainult finantsnditajate osas, kuid arvestades selle
negatiivset moju keskkonnale ja panust kliimamuutustesse, on soovitatav minna Ule
saastvatele kuttesUsteemidele, mis kasutavad taastuvaid energiaallikaid, nagu
soojuspumbad ja biomass.

EEM5 - Energiatéhus kuttesisteem (katla uuendamine - biomass): Sellisel juhul
asendatakse olemasolev kuttesisteem tdhusama ja suurema kasuteguriga
biomassikatlaga.

EEM6 - Energiatbhus kuttesusteem (soojuspump): Sel juhul asendatakse vananenud
kuttesUsteem kdrgema tddastmega soojuspumbaga.

EEM7 - LED-valgustus: Sel juhul asendatakse luminofoor- ja h&dglambid kdrge
efektiivsusega LED-lampidega.

Aastane energiasaast (kWh)

(MFH, Tartu, Eesti)

Energiasaast (kWh) Vahendamine (%)
EEM1: Valisseinte soojustamine 5,522.1 28.1
EEM2: Topeltklaasiga aknad 1,959.7 10.0
EEMA4: Katla uuendamine - gaas 3,602.1 18.4
EEMS5: Katla uuendamine - biomass 728.4 3.7
EEM6: Soojuspump 10,837.2 55.2
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EEM7: Energiasaastlikud lambipirnid 85.4 0.4

Tabel 2. Aastane koguenergiasaadst (kWh) MFH tiipoloogia erinevate valimisvaatlusmissioonide
puhul Tartu maapiirkonnas Eestis
Meetmeid EEM1, EEM3 ja EEM7 peetakse tasuvuselt kdige olulisemateks, samas kui meede EE1
toob kdige rohkem energiasaastu, mis tahendab, et meetmeid EEM1, EEM3 ja EE7 on kdige
kasulikumad rakendada. Kaapa 8 maja puhul rakendatakse EEM1, EEM3, EEM7 meetmeid
pdhjaliku renoveerimise saavutamiseks.

Renoveerimise thisloome ja projekteerimine

Parast renoveerimisvajaduse tunnistamist algab protsess korteriuhistu majaomanike
dldkoosolekuga. Koosoleku taiskogu peab otsustama hoone renoveerimise, loetlema
dldsdnaliselt teostamist vajavad td66d ning ndustuma vdimalusega vodtta ehitustodde
rahastamiseks laenu. Tavaliselt volitab koosolek ka juhatust menetlusega jatkama.

Seejarel algab menetlus tehnilise konsultandi (TK) palkamisega, mis viitab toetuse saamise
tingimustes sisalduvale kohustuslikule etapile. TK on ehituse erialal omandatud professionaal,
kes on labinud spetsiaalsed renoveerimisalased koolitused.

Jargmine samm on renoveerimise projekteerimine. Nduete Uldises raamistikus (perimeetri ja
ventilatsiooni flausikalised omadused) saavad ja peaksid GUrnikud valima konkreetsed
lahendused, nagu voodri tiup, ventilatsioonisisteem ja juhul, kui maja ei ole kaugkuttevorku
Uhendatud, soojusallika tuup.

Siin tulebki mangu TC, kuna Gurnikel ja/vdi majaomanikel on harva kvalifikatsioon ja teadmised
nende otsuste tegemiseks. TK ndustab nende otsuste tegemisel ja aitab valida kdnealusele
korterelamule parimad lahendused. Meie puhul tdidavad seda rolli Tartu Regiooni
Energiaagentuuri (TREA) eksperdid, kuna seda osa Uldisest renoveerimisprotsessist vdib
nimetada "koosloomeks". Koosloome tulemus on tehnilise disaini ametlik tlesanne.

Parast seda on TK Ulesanne labi viia projekteerimishange ja jalgida projekteerimisprotsessi.
Projekteerimisprotsessi kaigus tutvustab TK majaomanikele esialgseid lahendusi ja edastab
vajadusel projekteerijatele tagasisidet.

Majaomanikke julgustatakse lisama todde loetellu ka need, mis ei ole otseselt seotud hoone
energiatarbimise vahendamisega, nditeks abikonstruktsioonide, naiteks rattakuuride, hoonele
juurdepaasu parandamine ning vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine. Paljud neist
toddest on samuti toetusega kaetud.

Projekteerimisprotsessi 16puks on vdimalik teha ehitustddde esimene maksumusprognoos.
Praktiseerivad TU-d on vdimelised hindama edasisi kulusid juba enne sarnaste lahenduste (sajad
Eestis renoveeritud korterelamud) projekteerimist sarnastele hoonetele.
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Seejarel peab korterithistu juhatuse liige vdi muu volitatud isik pankadega labiraakimisi
renoveerimislaenu tingimuste tle. P8hjuseid, miks laenupakkumine ei ole piisav kogu vajaliku
renoveerimise tegemiseks, vdib olla mitu. P&hjusteks vdivad olla kinnisvara madal turuhind (alla
500€/ruutmeeter), korterithistu mitterahuldav krediidivdime, maja on liiga vaike (alla 12 korteri)
jne. Sellisel juhul on vdimalik taotleda laenukaendust EIS-ilt (endine KredEx) vai juhul, kui pangad
keelduvad laenu andmast, taotleda laenu otse EIS-ist.

Parast kdigi vajalike taotlusdokumentide esitamist on kuni 120-paevane ooteaeg, mille jooksul
tehakse otsused toetuste andmise kohta. EIS korteriUhistult positiivse otsuse saamisel alustada
koos TK-ga ehitustodde hankeid. Hange korraldatakse riigihangete registri kaudu.
Hankeprotsess vdib kesta kahest kuust kuni Ule poole aasta ning alles siis vdivad tegelikud
ehitustood alata.

Renoveerimise esialgne tlesanne

Jargmine lahtellesanne (renoveerimise plaan, omanike Ulesannete, tegevuste ja ootuste
kirjeldus sisendina tehnilisele projekteerijale, mis peaks olema kaasatud rekonstrueerimise
tehnilisesse projekteerimisse nagu arhitektuurne ja ehituslik osa, tehnosusteemid jne) tootati
valja Kaapa 8 hoone tehnilise projekti ja ehitustodde aluseks (sisendiks). See koostati tehnilise
konsultandi (TK) ja omanike koostdds ning EIS-i (toetuse andja) pakutud mallil.

Jargmisel joonisel 3 on naidatud Kaapa 8 hoone renoveerimise algilesande mall. Esimeses
veerus kusib infot EIS, teises ja kolmandas veerus korterithistu vastused

Kliendi andmed:

‘Aadress ‘ ‘ Kadpa 8, Kaapa kila, Mustvee vald ‘

Rekonstrueeritav hoone:

‘ Ehitusseadustik ehitisregistris ‘ ‘ 120273219 ‘
‘Korruste arv ‘ ‘3 ‘
‘Korterite arv ‘ ‘18 ‘

|

Soojusallikas (kaugkite, gaasikatel, ahjud ‘KaugkUte
jne)

Korterite gaasiseadmed ‘ Ukski ‘
(puuduvad/omavad - seadmete loetelu)

Saadaolevad alusmaterjalid:

‘ ‘ ‘ JAH / El ‘ ‘Kommentaarid (esitanud TK ja omanikud) ‘

‘Inventuuri joonised ‘ ‘ Jah ‘ ‘ ‘
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‘Energiaaudit ‘ ‘ Jah ‘ ‘ ‘
‘Energiamérgis | ‘ Jah | ‘G 302 kWh/m2 a |
Valisto6d

Toode tapne maht selgub parast hoone tehnilise seisukorra kontrollimist projekteerija poolt.
Kavandatavad t66d:

‘ | ‘ JAH /EI | ‘Kommentaarid ‘

Valistreppide lammutamine ‘ Jah ‘ ‘ ‘
ja uute ehitamine

Sillutusliistude | Jan ]| |
eemaldamine ja uute
ehitamine (betoon, kivi)

Vihmavee hoonest eemale ‘ Jah | ‘ ‘
juhtimiseks paigaldatakse
betoonvihmaveerennid

Varikatuste eemaldamine ja ‘ Ei ‘ ‘ ‘
uute ehitamine

‘Késipuud valistreppide jaoks | ‘ Jah ‘ ‘ ‘
‘Kaldteed valistreppide jaoks ‘ ‘ Jah ‘ ‘ ‘
‘jalgrattaparkla ehitus | ‘ Jah | ‘ ‘

Vundament, sokkel ja kelder

|| JAH/El | [Kommentaarid |

Sokli isolatsioon ‘ Jah | ‘SILS ‘
(komposiitsusteem [SILS],
ventilatsioonististeem)

Sokli viimistlus (fassaadiplaat, ‘ Jah ‘ ‘Fassaadiplaat ‘
krohv, muu)
Vundamendi maa-aluse osa ‘ Jah ‘ ‘ ‘

soojustamine

Keldri lae soojustamine ‘ ‘ Ei ‘ ‘ ‘
Keldrikorruse renoveerimine ‘ Jah ‘ ‘ ‘
(uus korrus, olemasoleva

tolmuvaba)

Tehnoruumide ‘ Ei ‘ ‘ ‘

renoveerimine
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Valisseinad

Hoone valispiirded soojustatakse taiendavalt selliselt, et valditaks kulmasildu (fRsi>0,8; aken-
valissein fRsi>0,7 Uhendamisel) ning et tdkete soojuskadu tagaks toetusmeetme tehniliste
tingimuste ja energiatdhususe sihtarvu saavutamise.

‘ ‘ ‘Kommentaarid ‘

Isolatsioonisiisteem (komposiitsiisteem ‘Otsustatakse koostd6s disaineriga ‘
[SILS], ventilatsioonististeem, muu,
otsustatakse koostdds projekteerijaga)

Fassaadi viimistlusmaterjal (huke krohv, ‘ Fassaadiplaat ‘
fassaadiplaat, fassaadikivi, muu,
otsustatakse koostdds projekteerijaga)

Vilisseinad soojustatakse tehases ‘ Ei ‘
monteeritavate elementidega

Katus

Mittekasutatavad ventilatsiooniSahtid ja korstnad lammutatakse alates pdoningult vdi katuse
tasandilt. Katuselt eemaldatakse mittevajalikud sideslUsteemid. Kasutusse jaavad
ventilatsiooniSahtid renoveeritakse ja ehitatakse Umber vastavalt projekteeritavale
ventilatsioonilahendusele.

‘ ‘ ‘Kommentaarid ‘

Olemasolev katusekate (bituumenrulli ‘ Eternit katusekate ‘
materjal, lehtmetall, eterniit, muu)

Projekteeritav katusekate ‘ igavik ‘
(bituumenrullmaterjal, lehtmetall, eterniit

jm)

Katusekonstruktsioonid (voimalusel ‘Vc”)imalusel konserveerida ‘

sailitatud, asendatud)

Vihmaveesiisteemid (séilitatud, véimalusel ‘Asendada ‘
asendatud)

Katuse- voi pooninguluugid (vGimalusel ‘ Sailinud ‘
sailitatud, asendatud)

Juurdepadasuteed katusele véi p66ningule
(vBimalusel sailitatud, asendatud)

Avad

Akende ja uste vahetus
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‘ ‘ JAH / EI ‘ ‘Kommentaarid ‘

Vahetage kdik aknad vélja1

Jah | ‘

Aknaraami materjal
(PVC, puit, puit-alumiinium)

Jah ||

PVC |

Aknaraami toon
(valge, mdni muu toon)

Jah ||

valge ‘

Paikesekaitseprillid

Jah

Kdrge toatemperatuuri vahendamiseks suvel
paigaldatakse I8una- ja I1danepoolsetele akendele
paikesekaitseklaas. Piisava loomuliku valguse
juurdepaasu tagamiseks ei ole soovitatav valida klaaside
paikese labilaskvuse tegurit (g) alla 0,4.

Aknad paigaldatakse
isolatsiooni tasemele

Jah ||

Korteri akende avatavus
(kdik aknad on nurga all
avatavad ja podratavad,
avatavad vahemalt 50%
aknapinnast)

Jah ‘ ‘

Kdiki aknaid saab nurga all avada ja poodrata. ‘

Trepikoja ja keldriakende
avatavus

Jah | ‘

Aknaavade lIoikamine (
aknaava valisservade
I6ikamine, aknaava allapoole
|6ikamine)

Jah ||

Uute akende suurus >

(paigaldatavad aknad v&ivad
olla kuni 3 cm vaiksemad kui
olemasolev aknaava igast
kiljest)

Trepikoja valisuste
vahetamine

Jah ||

Korteriuste vahetus

Ei

Paigaldatavad uksed vastavad heliisolatsiooniindeksi Rw
38dB ja tulepusivusklassi EI30 nduetele.

Keldri, tehnoruumide jms
uste vahetamine.

Jah ‘ ‘

Lukkude serialiseerimine
avalikes kohtades

Jah ||

! Kokkupandavate elementidega rekonstrueerimisel tuleb kdik aknad asendada uutega.
2 Kokkupandavate elementidega rekonstrueerimisel tuleb arvestada ka akende suuruse lubatud tolerantsiga.
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Torud ruumides, mis ei ole kéetavad (kelder, po6ning jne), on isoleeritud.

o_/‘ji\_o_

‘ H JAH / El | Kommentaarid

Uuendatakse olemasolevat Jah
soojusjaotussiisteemi
(paigaldatakse uus
kahetoruline
radiaatorisiisteem)

Olemasolev soojusallikas Ei ‘

asendatakse uuega
(Uleminek soojuspumbale,
Uleminek kaugkuttele jne)

Rekonstrueeritakse Ei ‘ ‘

olemasolev soojusallikas
(kaugkuttesdlm, gaasikatel jne)

Soojussdlm asendatakse Jah ‘ ‘

uuega

Vannitoa torud (eemaldatud, Jah ‘asendatud uutega ‘
ladustatud, asendatud uutega)

Individuaalsete Ei ‘ ‘

kuluarvestite paigaldamine

Ventilatsioon

Ventilatsioonisisteemi  dhuvoolu kiirused peavad olema tagatud ©06pdaevaringselt.
Ventilatsiooniprojektis tuleb lahendada 6hu liikumine korteri sees (sh Ulekandedhu liikumine) ja
kdéogikubude toimimine.

Ohuvahetus peaks olema tagatud ka trepikodades, keldrites ja tehnilistes ruumides.
Evakuatsiooniteede suitsueemaldus tuleb lahendada.

Katusel olevad ventilatsioonikorstnad, mida ei kasutata, tuleb lammutada alates lamekatuse voi
pdéoningu pinnast ja korralikult soojustada. Kasutusse jaanud ventilatsioonikanalid
puhastatakse. Kasutusse jaavate ventilatsiooniSahtide puhul peab projekt sisaldama tehnilise
seisukorra hindamist (I66ri uuring jne).

‘ ‘ ‘Kommentaarid ‘

Ventilatsioonisiisteemil on ‘ Soojuse taaskasutamine ‘
soojustagastus voi puudub
soojustagastus (mehaaniline valjatdmbe)

Soojustagastuslahendus (tsentraalne ‘ Keskne ventilatsiooniseade ‘
ventilatsiooniseade, valjatdmbedhu
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soojuspump, korterip&hine
ventilatsiooniseade, otsustatakse koost66s
projekteerijaga)

Veevarustus ja kanalisatsioon

Hinnake olemasoleva sademeveesusteemi seisukorda ja vajadusel projekteerige uus
sademeveesUsteem, paigaldage vihmaveerennid varda alla ja veenduge, et sademevesi
suunataks hoonest eemale.

Drenaazi vajadus ja selle tehniline teostatavus otsustatakse koost60s projekteerijaga.

Projekteerimise raames tuleb lahendada ka veevarustus- ja kanalisatsioonisusteemide ehitus,
mis on otseselt seotud kitte- ja ventilatsiooniststeemiga.

‘ H JAH / El | Kommentaarid

Veemdooteseade

renoveeritakse

Vahetatakse kiilmaveetorud Jah ‘ ‘

(pUstikud, pagasiruumid)

Vahetatakse vilja ‘ ‘

soojaveetorustik
(pUstikud, pagasiruumid)

Rajatakse uus tsentraalne Jah ‘ ‘

soojaveesiisteem
- Uusi arvesteid saab kaugloeta
Vahetatakse korterite Jah ‘ g ‘

veearvestid (uusi arvesteid
saab kaugloetada)

Vahetatakse olmevee Jah ‘ ‘

kanalisatsioonitorustikud
(pUstikud, pagasiruumid, kuni
valiskaevudeni)

Vahetatakse sademevee Ei ‘

kanalisatsioonitorustikud
(kuni valiskaevudeni)

Elektripaigaldis

Paigaldatavad uued tehnosUsteemid varustatakse elektriga. Lahendada tuleb avariivalgustus
trepikodades. Kui hoone harukilp asub hoone valisseinal, otsustatakse koost60s projekteerijaga
ka kilbi mberpaigutamise vajadus.
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Kui projekteeritud tehnosusteemid vajavad juhtimiseks eraldi automaatikalahendust, siis
projekteeritakse ka tehnosusteemide juhtimissisteemid.

‘ H JAH / EI ‘ Kommentaarid

‘ Peakilp vahetatakse vilja | ‘ Jah |
Vahetatakse vilja Jah ‘ ‘
elektrikilbid

Vahetatakse vilja Jah ‘ ‘

magistraalliinid

Vahetatakse vilja valgustus ‘ Jah ‘ ‘ ‘
avalikes kohtades (juhtimine
liikumisanduritega)

Evakuatsioonivalgustus on ‘ Jah | ‘ ‘
paigaldatud

Valisvalgustus vahetatakse ‘ ‘ ‘ ‘
vilja

Hooneautomaatikasiisteem ‘ Jah ‘ ‘ ‘

tehnosiisteemide t66
jalgimiseks ja juhtimiseks

Sisetelefoni siisteem ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Elektriautode ‘ Jah | ‘ ‘
laadimistaristu rajamine
(laadimispunktide valmisolek,
laadimispunktide
paigaldamine)

Soojussdlme valise Jah ‘ ‘
toiteallika véimaluse
loomine

Taastuvenergia

Kui taastuvenergiastisteemi vdimsust ei ole Iahtetulesandes tapsustatud, maaratakse susteemi
vBimsus koostdos projekteerijaga.

| || JAH/EI | [Kommentaarid |

Paikesepaneelide ‘ Jah ‘ ‘ ‘
paigaldamine (elektri
tootmiseks)

Paikesekollektorite ‘ Ei ‘ ‘ ‘
paigaldamine (soojuse
tootmiseks)

Joonis 3. Kaapa 8 renoveerimisprojekteerimise lahtellesanne
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Kulude jaotamine

Renoveerimise maksumus vdib varieeruda sdltuvalt hoone suurusest ja tehtavate tédde liigist
ning jaab tavaliselt vahemikku 450-1000 eurot hoone suletud netopinna ruutmeetri kohta. Sel
konkreetsel juhul on ehitustd6de maksumus eeldatavasti umbes 650-700 eurot ruutmeetri
kohta.

Samal ajal katavad renoveerimistoetused olulise osa enamiku renoveerimiskuludest.
Maapiirkondades katab toetus 50% kdikidest kuludest, sealhulgas tehnilise konsultandi tasu,
renoveerimise projekteerimiskulud, kohustusliku ehitise tUlevaatuse, ehitustédde kulud ning ka
vBimalikud uuringud, mis on vajalikud hoone seisukorra valjaselgitamiseks enne
projekteerimisfaasi vdi projekteerimisfaasi ajal.

Parast ehituspakkumiste saamist peavad majaomanikud otsustama, mida edasi teha.
VBimalikud vdimalused on kas ndustuda voitnud pakkumisega v&i juhul, kui eraldatud
vahenditest ei piisa kulude katmiseks, otsustada edasise menetluse ule. V&imalus on kuulutada
hange kehtetuks ja alustada wuuesti muudetud projektiga v&i renoveerida ilma
renoveerimistoetust kasutamata.

Kui vditnud pakkumine vBetakse vastu ja ehitust alustatakse, on ehitusmeeskonna ja korterite
elanike vahelises suhtluses oluline roll. Kuna toid teostatakse korterite h&ivamise ajal, tuleb k&ik
té6d, mis nduavad juurdepaasu erakorteritele, tksikasjalikult planeerida ja ajakavad edastada
kdigile sidusrUhmadele. Nduetekohase suhtluse olulisus on osutunud ehitustédde téhusa
teostamise otsustavaks teguriks. Tavaliselt madratakse isik vastutama kogu omanike ja ehitajate
vahelise suhtluse eest. Isiku vdib maarata ehitusfirma, ta vdib olla korterithistu juhatuse liige voi
tdendoliselt parimal juhul oleks isik hoone haldur, kui selline ametikoht on loodud.

1.8. Takistuste ja probleemide
kindlakstegemine ja Gletamine

Paratamatult on renoveerimise peamine valjakutse seotud rahastamiskisimustega.

Laenata vOi mitte laenata

Vaatamata nadiliselt heldele toetusele on renoveerimise kulud endiselt kdrged. See kehtib eriti
arvestades, et enamikus maapiirkondades on elamispinna ruutmeetri praegune turuhind
ligilahedane sama ruutmeetri renoveerimise maksumusele. Seega ei kehti vaide, et korteri
renoveerimine tdstab korteri hinda, vahemalt mitte taielikult. See asjaolu, mis on pankadele
hasti teada, takistab taieliku renoveerimise |6puleviimiseks vajaliku summa laenamist.
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Mdned korterithistud on varem puudnud renoveerida ilma toetuseta, tehes ehitustdid samm-
sammult, laenates kas vaiksemaid summasid ja vottes ette jargmise tUlesande, kui suurem osa
esimesest laenust on tagasi makstud, voi Uldse mitte laenates ja lootes ise raha kogumisele.
Viimane juhtum kujutab endast tdiendavat takistust renoveerimisele, sest pankadest
renoveerimiseks raha laenamisel ja intressimaarade diskonteerimisel nduavad pangad
ehitustddde korralikku kontrolli ning enamik panku on palganud tehnilised ndustajad, et
laenatud raha kulutataks hasti ja eesmargiparaselt. Juhul, kui majaomanikud suudavad raha ise
koguda, puudub neil sageli renoveerimiseks nii tehniline kui ka juriidiline tugi.

Usaldus ja asjatundlikkus

Teine renoveerimisel sageli esinev valjakutse on majaomanike seas tekkivad usaldusprobleemid
selles osas, kas renoveerimisele kulutatud raha kulutatakse hasti vdi mitte ning kas investeering
on seda vaart. See on selgelt sotsiaalne ja poliitiline kisimus. Pikemas perspektiivis laheneb see
valjakutse suure tdendosusega iseenesest, sest renoveeritud kortermajade omanikud saavad
rohkem positiivset tagasisidet. Negatiivsed naited ebadnnestunud renoveerimistest kajastuvad
aga meedias sagedamini ja varvikamalt. Sellest hoolimata aitab suust suhu ja "naabritest
parema" efekt tdenaoliselt luua usaldust edukate renoveerimistodde vastu.

Kahjuks on olnud probleeme oodatust vahem kvalifitseeritud ehitajatega ja hangetega
ebadnnestumisi. Nende probleemide valtimiseks tulevikus ja usalduse aratamiseks on EIS
(endine KredEx) lihtsustanud hankeprotsessi, kehtestades hankemenetlustes osalevate
toovotjate tehnilisele personalile konkreetsed kvalifikatsiooninduded. Soovi korral saavad
majaomanikud volitada EIS-i hankeprotsessi haldusosa labi viima, jattes tehnilised kusimused
TC hooleks.

Saadaolevad ettevotted/paigaldajad

Eestis on renoveerimistoetuste valjakutsumisi tehtud alates 2011. aastast. Sellest ajast alates on
pdhjalikult renoveeritud ligi 1000 elamut ning tekkinud on terve ehitustdostuse haru koos
korterelamute renoveerimisele spetsialiseerunud tehniliste projekteerijate, toovoétjate ja nudd
isegi monteeritavate puitelementide (kasutatakse suurte plokkide soojustamiseks) tootjatega.

28. oktoobril 2024 toimunud renoveerimistoetuste konkurss v@imaldab pakkumisi teha
konsortsiumidel, kuhu kuuluvad projekteerimisburood koos toovétjate ja isegi puitelementide
tootjatega, eesmargiga lihntsustada kogu renoveerimisprotsessi majaomanike jaoks.
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2. Mis jargmiseks? Meetmete kavandamine
ja rakendamine energiaostuvoimetuse
vahendamiseks maapiirkondades

2.1. Piirkonna eluasemevaldkonna
kokkuvote

Eesti maapiirkondades ehitati korterelamud valdavalt 1970.-1980. aastatel ning olid lahutamatu
osa pollumajanduse massilisest kollektiviseerimispoliitikast. Need hooned tekkisid peamiselt nn
keskasulates (ehitatud n6ukogude ajal Ndukogude Liidu riigi- v6i Uhisomanduses olevate talude
lahedusse ja enamasti nende poolt) koos kontsentreeritud infrastruktuuriga: koolid, lasteaiad,
meditsiini- ja kultuuriteenistused, aga ka masinatdodkojad, pdllukultuuride ja tarvikute
laohooned jne.

Alguses ehitatud majad olid vaikesed, koosnedes 4-8 korterist, kuid 1980. aastate I6puks ehitati
kuni 48-korruselisi korterelamuid. Hoonete keskmine suurus jai endiselt 12-24 korteri vahele.

Kandvate seinte p&himaterjaliks kasutati gaseeritud Uhekorruselisi betoonplokke (vt ka 1.1
"Hooned"). Korruseplaane peeti avaramaks kui linnadesse ehitatud kortermajade omasid.
Tavaliselt oli maakorteris umbes 50% rohkem elamispinda kui sama tubade arvuga
"linnakorteris". Akendel olid kahekordsed puitraamid ja katused ehitati peaaegu eranditult
asbesttsemendist.

Tanu poorbetooni kasutamisele valisseintes, mis erines laialdaselt kasutatavatest raudbetoonist
vOi lubiliivatellistest, oli nende seinte U-vaartus veidi parem (0,7-0,9 W/m2K vs 1,0-1,1 W/m2K).
Teisalt on nende majade ehitamisel silmas peetud kohaliku katlamaja pakutavat kaugkutet, mis
varustas soojusega ka kogu kulade taristut. Ndukogude Liidu kokkuvarisemise ja kollektiivse
pdllumajandusega suleti tavaliselt kuttevork ja korterelamuid koeti nii hasti kui véimalik. 90ndate
alguses tahendas see otsest elektrikutet, keskkutet hoones Uhe katlaga vdi lokaalkltet puudega
muuritise kaudu, mis tavaliselt ehitatakse korteritesse ebaseaduslikult. Praeguseks on keskkute
suures osas I6petatud ja 6hk-6hk soojuspumbad on laialt levinud.

Selliste hoonete energiatdhusus on uldiselt ootusparaselt klass "F-G" - Uks halvimaid klasse
skaalal.

Kadpa puhul on aga kohalik omavalitsus suutnud kaugkuttevdrgu t66s hoida ning suvel on
plaanis taastada tarbevee soojusvarustus.
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2.2. Renoveerimise eesmarkide, naitajate ja
voimalike sekkumiste kindlaksmaaramine

Maapiirkondade energiarenoveerimise projektide peamised eesmadargid on parandada
energiaostuvbimetute perede elutingimusi, vahendada kodumajapidamiste energiakulusid ja
edendada keskkonnasaastlikkust. Need eesmargid toovad kaasa konkreetset sotsiaalset,
majanduslikku ja keskkonnaalast kasu.

Energiaostuvéimetuse vahendamine: Energiatbhusate hoonete uuendamine aitab
vahendada energiakulusid, suurendades hoonete Uldist tdhusust ja vahendades
energiatarbimist. Nii on kodumajapidamistel lihtsam endale lubada talvel kitet ja suvel jahutust,
kergendades energiaarvete rahalist koormust.

Elutingimuste parandamine: Renoveerimist66d, nagu soojusisolatsioon, akende ja uste
vahetamine ning téhusamate kuttesusteemide paigaldamine, parandavad siseruumide
soojusmugavust, luues peredele tervislikuma ja mugavama elukeskkonna.

CO, heitkoguste vdahendamine: Energiatdhususe suurendamise ja energiatarbimise
vahendamisega saavad kodud oluliselt vahendada oma keskkonnajalajalge. Sellel on oluline roll
kliimamuutuste vastu voitlemisel ja loodusvarade saastva kasutamise edendamisel. Taastuvate
energiaallikate, naiteks paikesepaneelide vdi soojuspumpade kasutuselevdtt toetab veelgi
Uleminekut fossiilkUtustelt.

Kohaliku majanduse stimuleerimine: Energiarenoveerimise projektid loovad toédvdimalusi
kohalikele ettevdtetele ning ehitus- ja rohetehnoloogia sektori spetsialistidele. Need algatused
aitavad tugevdada maapiirkondade majandust, mis seisavad linnapiirkondadega vdrreldes
sageli silmitsi majanduslike probleemidega.

Sotsiaalse vastupidavuse edendamine: Energiatdhusad kodud aitavad kaitsta peresid
aarmuslike ilmastikutingimuste, naiteks karmide talvede ja kdrvetavate suvede eest. See
suurendab eluaseme turvalisust, vahendab terviseriske ja tagab leibkondadele suurema
stabiilsuse

. Suurema tootlikkuse vdéimaldamine: T6hususe parandamine suurendab tootlikkust, eriti
vahendades hoolduskulusid ja suurendades toodangut sisenduhiku kohta. Lisaks vdib
toojoudluse ja protsessi todkindluse parandamine vahendada seadmete seisakuid, seiskamisi
vOi sUsteemirikkeid. Protsesside optimeerimine tdhususe tagamiseks vahendab ka aega, mida
téotajad kulutavad toimingutele ja ajakava koostamisele, vdhendades samal ajal inimlike vigade
téenaosust.
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2.3. Takistuste ja valjakutsete tuvastamine

ning nende Gletamine

Uldised takistused ja valjakutsed maakorterelamute renoveerimisel Eestis:

31

1.

Otsuste tegemine erinevates inimruhmades. Majaomanikud kui rihm ei ole mingil juhul
homogeenne ruhm. Tavaliselt on neil peaaegu kdige kohta erinevad arvamused. Sellise
ruhma moodustamine otsuse tegemiseks on raske ulesanne.

Renoveerimiseks laenu saamine vdib olla problemaatiline maapiirkondades, kus korterite
turuhind on madal - alla 500 €/m2 ehk renoveerimiskulu Iahedal.

Usalduse / usaldamatuse probleemid vdivad ilmneda toovdtjate, ehitusinspektorite ja
tehniliste konsultantide suhtes. Vaidetavalt on hankemenetlusega seoses esinenud
ebaausaid juhtumeid.

Lahendused valjakutsete ja takistuste uletamiseks

1.

2.

Kortermajate renoveerimine on Eestis olnud alates 2009. aastast, mil lisandusid
soodusintressiga renoveerimislaenud. Samal ajal kaivitas EIS (toonane KredEx Fond)
kampaania, mille eesmark on selgitada renoveerimise kdiki kulgi. Igal majaomanike grupil
oli vdimalus kutsuda ekspert radkima renoveerimisest ning laenu ja toetuse tingimustest.
Alates 2011. aastast on muutunud ka majaomanike otsuste tegemise diguslik raamistik.
Tana on otsuse vastuvdtmiseks vaja 50%+1 majaomanike haalt, samuti 50%+1 haalt
elamispinna arvestikest. K8igi maakondade palgal on inimene, kelle Ulesanne on
ndustada renoveerimist puudutavates kusimustes.

Juhul, kui renoveerimiseks laenu saamine on keeruline, on v8éimalik taotleda EIS-ilt
laenukaendust vdi kui pangad keelduvad laenu andmisest, on vdimalus saada laen otse
EIS-ist. Kahjuks ei ole vdimalik renoveerimist renoveerida samm-sammult, kasutades
renoveerimispassi. Seda varianti eelistaksid need korterituhistud, kellele ei meeldi saada
Usna pikaajalist laenu.

Usaldamatuse probleemide lahendamiseks on EIS parandanud menetlust
renoveerimistoetuste abil. Uhelgi osalejal ei pruugi olla drihuve (lejaanud osalejate
suhtes. Hankemenetluse puhul on olemas v@imalus, et EIS vastutab menetluse eest.
Hange tuleb Iabi viia riigihangete registri kaudu.
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2.4. Koigi asjaomaste osalejate ja
sidusrithmade kindlakstegemine

Korteritihistu roll on algatada ja kinnitada renoveerimisprojekt, juhtida korteriomanike
kollektiivset otsustusprotsessi, taotleda rahalist toetust, sh EIS-i toetusi ja pangalaene, palgata
spetsialiste (energiaaudiitorid, insenerid, td6dvdtjad) ning jalgida finantskohustusi ja laenu
tagasimaksmist.

Taielik renoveerimine ei saa toimuda ilma korteriomanike heakskiidu ja rahalise kohustuseta.
Korterilhistu tagab struktureeritud otsuste tegemise ja esindab kdigi omanike huve. Nad
tegutsevad peamise vahendajana pankade, t66votjate ja valitsusasutuste vahel.

Valitsuse ja tugiasutuste (EIS, kohalikud omavalitsused, riigiasutused) roll on anda rahalist
abi (toetused, toetused ja laenutagatised, EIS). Need joustavad ehituseeskirju ja jalgivad riiklike
energiatbhususe eesmarkide taitmist, toetavad projektide planeerimist tehniliste
konsultatsioonide ja suuniste kaudu ning jalgivad renoveerimise mdju jatkusuutlikkusele ja
energiatbhususele.

Valitsuse programmid, nagu EIS-i toetus, aitavad vahendada renoveerimise rahalist koormust,
muutes need teostatavaks. Riigiasutused tagavad, et renoveerimine on kooskdlas Eesti
klimaeesmarkide ja Euroopa Liidu energiatdhususe regulatsioonidega. Omavalitsused vdivad
pakkuda taiendavat rahastamist ja lihtsustada lubade heakskiitmist, kiirendades protsessi.

Finantsasutuste (pangad ja krediidiandjad: Swedbank, SEB, LHV, Coop Pank) roll on anda
korteriuhistutele ja eraisikutele renoveerimislaene, hinnata taotlejate rahalist elujdulisust ja
tagasimaksevbimet ning pakkuda finantsndustamisteenust laenude asjakohaseks
struktureerimiseks.

Pangad tagavad, et rahastamine on kattesaadav suuremahuliste renoveerimisté6de jaoks, mis
nduavad sageli markimisvaarseid investeeringuid. EIS-i laenutagatised aitavad maandada
laenuandjate finantsriske, muutes laenud kattesaadavamaks. Hasti struktureeritud finantsplaan
hoiab ara projektide viivitused eelarve puudujaagi tottu.

Tehnilised ja ehituseksperdid (energiaaudiitorid, insenerid, toovotjad,
jarelevalveasutused), kes mangivad olulist rolli, naiteks:

Energiaaudiitorid viivad 1abi eelhinnanguid ja ~maaravad kindlaks  vajalikud
energiasaastumeetmed. Arhitektid ja insenerid toé6tavad viélja ehitusnormidele vastava
tehnilise projekti ja tehnilised lahendused. Ehitusettevotted teostavad renoveerimistéid
(soojustamine, kiitte uuendamine, akende vahetus jne). Juhendajad ja inspektorid: Jalgige
ehituse edenemist ja tagage kvaliteedikontroll.

llIma tehniliste teadmisteta ei vastaks renoveerimine tdanapdevastele energiatdhususe ja
ohutusstandarditele. Energiaauditid on kohustuslikud hoone energiaseisundi hindamiseks ja
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kulutdhusate renoveerimismeetmete maaratlemiseks. Kvaliteedikontroll — tagab, et
renoveerimistulemused kestavad aastakUmneid, valtides lisakulusid tulevikus.

Reguleerivad asutused (kliimaministeerium, keskkonnaagentuurid) rakendavad
ehitusnorme ja energiatdhususe poliitikat.

Eeskirjad tagavad, et renoveerimine suurendab hoonete ohutust, tdhusust ja eluiga.
Kliimaministeerium paneb paika Eesti pikaajalise renoveerimisstrateegia ja tagab kooskdla
Euroopa Liidu direktiividega. Keskkonnaagentuurid tagavad saastvad renoveerimistavad, nagu
nduetekohane jaatmekaitlus ja keskkonnasébralikud materjalid.

Elanikud ja Idppkasutajad (hoone elanikud, kinnisvarahaldusettevotted) peaksid
kohanema ajutiste ebamugavustega ehituse ajal (mura, tolm, ajutised Umberpaigutamised). Nad
saavad kasu madalamatest energiakuludest, paremast sisedhu kvaliteedist ja kinnisvara
vaartuse suurenemisest, hooldavad ja kasutavad wuusi kitte-, ventilatsiooni- ja
isolatsioonisusteeme tdhusalt. Kinnisvarahaldusettevotted tagavad pikaajalise hoolduse ja
korrashoiu. Elanikud on renoveerimisest peamised kasusaajad - ilma nende heakskiidu ja
koostoota ei saa renoveerimine jatkuda. Elanike harimine tagab, et uusi energiatéhusaid
susteeme kasutatakse saastu maksimeerimiseks digesti. Hasti hooldatud hoone pikendab
renoveerimistdodde eluiga, hoides dra halvenemise ja tulevased kulukad remondit66d

2.5. Skaleeritavus ja korratavus

Selleks, et muuta maapiirkondade energiatohususe tegevuskava skaleeritavaks ja
korratavaks teistes Eesti ja ELi maapiirkondades, tuleb rakendada mitmeid olulisi strateegiaid.
Allpool on esitatud konkreetsed soovitused, et tagada tegevuskava kohandamine ja tdhus
kasutamine erinevates kohtades. Renoveerimise tegevuskava edukaks skaleerimiseks ja
kordamiseks on oluline:

1. Protsesside ja tehniliste juhiste standardimine

Tagamaks, et renoveerimise tegevuskava saab rakendada mitmes maapiirkonnas, on ulioluline
tootada valja standardiseeritud, kuid paindlik mudel, mida saab kohandada erinevate
hoonetuupide ja kohalike tingimustega.

Tuleks koostada modulaarne ja kohandatav renoveerimise tegevuskava, mis pakub selgeid
samm-sammult juhiseid, mida kohaldatakse erinevates piirkondades. See vorm peaks sisaldama
jargmist:

o Tehnilised ja finantsjuhised pdhjaliku renoveerimise labiviimiseks.

o Kontrollnimekirjad ja parimad tavad, mis pdhinevad katseprojektidest saadud
dppetundidel.
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« Oiguslikud ja regulatiivsed vastavusmeetmed, et viia need koosk®élla ELi ja liikmesriikide
poliitikaga.

Renoveerimisprojektide vastavusse viimine Euroopa ja riiklike energiatdhususe eesmarkidega
hdlbustab sujuvamat rakendamist. See hélmab jargmist:

o Eesti energiatdhususe meetmete (ja Euroopa Liidu hoonete energiatdhususe direktiivi)
jargimise tagamine.

o Energiatdhususe miinimumstandardite = maaratlemine (nt vahemalt C-klassi
energiatdhususe ndudmine). Teostab EIS (Kredex), toetuste andja Eestis, ja on kooskdlas
riiklike energiatdéhususe regulatsioonidega.

e Taastuvenergia ja targa kodu tehnoloogiate kasutamise soodustamine.

Samuti tuleks luua tsentraliseeritud platvorm, kus sidusruhmad, nagu omavalitsused,
korteriuhistud ja energiaagentuurid, padsevad juurde standardiseeritud tdoriistadele ja
parimatele tavadele. Platvormil peaks olema:

e Juhtumiuuringud edukalt renoveeritud hoonetest.
e Juhenddokumendid ja tehnilised plaanid tegevuskavade rakendamiseks.

e Interaktiivsed tooriistad energiasaastu arvutamiseks ja kulude prognoosimiseks.

2. Finantsmehhanismid laiaulatuslikuks kasutuselevotuks

Rahastamine on Uks suurimaid valjakutseid pd&hjaliku renoveerimise korral, eriti
maapiirkondades, kus kinnisvara vaartus on madalam. Seega v&imaldab rahastamise
kattesaadavuse tagamine renoveerimise tegevuskavasid laiemalt kasutusele vétta.

Paindlike rahastamismudelite loomine

o Rakendage toetuste, madala intressiga laenude ja tulemuspdhise rahastamise
kombinatsiooni (nt energiatdhususe lepingud).

o Laiendada laenutagamisprogramme Ettevétluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS)
kaudu, et vahendada maapiirkondade koduomanike finantsriski.

o ToOtada valja Uhisrahastamisskeemid , mille puhul mitu hoonet piirkonnas saavad
Uhiselt vahendeid taotleda.

Partnerlus pankade ja erainvestoritega

Et muuta suuremahuline renoveerimine rahaliselt jatkusuutlikuks:

e Tugevdada koostddd pankadega (nt Swedbank, SEB, LHV), et kujundada kohandatud
renoveerimislaenu tooteid.
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o Kaasata keskkonnahoidlikud investeerimisfondid ja Euroopa Investeerimispank
(EIP), et pakkuda kaasrahastamisvdimalusi.

o Edendada avaliku ja erasektori partnerlust, et meelitada rohkem erasektorit
kaasama.

Toetustele ja laenudele juurdepaasu lihtsustamine
e Propageerida prognoositavaid ja pikaajalisi toetustsukleid ELi ja riiklikest
programmidest.

o Looge eelnevalt heakskiidetud renoveerimispaketid, kus hoone saab taotleda
rahastamist eelnevalt maaratletud parenduste kogumi alusel, muutes
taotlemisprotsessi lintsamaks.

o Pakkuge digitaalseid rahastamisvahendeid , mis vbimaldavad Uhendustel kontrollida
toetuskdlblikkust ja simuleerida rahastamisvdimalusi.

Naiteks tehti laenuarvestuse kalkulaator kattesaadavaks EIS-i kodulehel (rekonstrueerimise-
kulude-kalkulaator-korteruhistutele) Kalkulaator aitab korterithistu juhatusel hinnata hoone
energiakasutust ja korteriomanike igakuiseid kulusid enne ja parast rekonstrueerimist. Arvutuse
tulemuseks on PDF-fail, mille saab alla laadida. Kalkulaatoriga saadud tulemused on

soovituslikud.
3. Kohaliku rakendussuutlikkuse tugevdamine

Tegevuskava tdhusaks kordamiseks erinevates kohtades tuleb tdhustada kohalikke teadmisi ja
institutsioonilist tuge. V6imalikud tegevused ja meetmed on jargmised:

Looge omavalitsustes uhtsed kontaktpunktid, et pakkuda tehnilist, rahalist ja juriidilist
tuge.
o Koolitage ja sertifitseerige kohalikke ehitusettevotteid ja konsultante, et tagada
nende tunnemine parimate tavadega.

e Arendada piirkondlikke ndustamisvorgustikke , et pakkuda pikaajalist tuge.

Koolitusprogrammid kohalikele to6votjatele ja energiaekspertidele
» Rakendage oskuste arendamise programme arhitektidele, inseneridele ja
energiaaudiitoritele.

o Soodustada teadmiste jagamise algatusi, nagu veebiseminarid ja piirkondlikud
seminarid.

o Looge mentorlusprogrammid, kus kogenud spetsialistid toetavad valdkonna
uustulnukaid.

Kogukondade ja majaomanike kaasamine
o Tootage vélja kogukonna kaasamise kampaaniad , et harida elanikke
energiatdhususe eeliste osas.
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o Edendage koosloomise téodtubasid , kus majaomanikud saavad otsuste tegemisel
osaleda.

o Korraldada energiasaastuvoistlusi, et julgustada renoveerimisjargset kaitumist
muutma.

Naide: EIS-i poolt Eestis regionaalsete ndustamisvdrgustike loomisega on igas maakonnas
toetusteabe ndustaja ja see mdjutas hasti toetuse taotlemise protsessi

4. Renoveerimise integreerimine piirkondlikku ja riiklikku poliitikasse

Tagamaks, et energiatdhus renoveerimine muutuks pikaajaliseks prioriteediks, tuleb see
integreerida laiematesse poliitikaraamistikesse, nagu maakondade ja omavalitsuste energia- ja
kliimategevuskavad.

5. Digitaalsed toériistad ja andmepdhine otsuste tegemine

Digitaalsete uuenduste vBimendamine vdib suurendada renoveerimisprojektide t6husust ja
skaleeritavust.

Digitaalse (hoone) renoveerimispassi valjato6tamine ja selle kattesaadavaks tegemine
majaomanikele, pankadele ja poliitikakujundajatele, et hdlbustada tulevasi parandusi.

Pakkuge nutika kodu integreerimise vdoimalusi ja juurutage reaalajas
energiaseiresusteeme paremaks energiahalduseks, et optimeerida téhusust.
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VIITED

https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2018/03/iBRoad-The-Concept-of-the-Individual-Building-
Renovation-Roadmap.pdf

Riigihangete register. https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

Renoveerimiskulude kalkulaator korteritihistutele: https://eis.ee/rekonstrueerimise-kulude-
kalkulaator-korteruhistutele/

Riiklik renoveerimisstrateegia: https://kliimaministeerium.ee/sites/default/files/documents/2023-
06/Hoonete%20rekonstrueerimise%20pikaajaline%20strateegia.pdf

Kredex (EIS renoveerimise veebileht): https://kredex.ee/en

Viimase renoveerimiskutse eeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/1240920240087|eiaKehtiv=
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